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 	STANDARD DIESEL SAE 40 API CB

	МАСЛО МОТОРНОЕ



ОПИСАНИЕ


STANDARD DIESEL SAE 40 API CB – сезонное моторное масло, изготовленное на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с вовлечением эффективного пакета присадок в соответствии с требованиями (аналог М14В2) STANDARD DIESEL SAE 40 API CB предназначено для
смазывания среднефорсированных двух- и четырехтактных тепловозных и судовых дизелей тронкового типа, работающих при повышенных нагрузках на дистиллятных дизельных топливах с содержанием серы до 0,5 %, а также для дизелей большегрузных карьерных самосвалов. 


СВОЙСТВА


	Универсальность применения
	Увеличенный срок службы двигателя



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Метод испытания	типичное
	1	Вязкость кинематическая при 100 °С	мм2/с	ASTM D 445	13.9
	2	Массовая доля воды	мл	ASTM D 95	отсутствие
	3	Температура вспышки в открытом тигле	°С	ASTM D 92	265
	4	Температура застывания	°С	ASTM D 97	минус 17
	5	Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 4739	5,6
	6	Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	0,5
	7	Плотность при 20°С	г/см3	ASTM D 4052	0,894
	8	Цвет на колориметре ЦНТ (разбавление 15:85)	ед.ЦНТ	ASTM D 1500	3,0


Значения параметров, приведенные в таблице, являются типичными и не должны использоваться в качестве критериев для контроля качества, на основании которых принимается решение о пригодности или непригодности смазочного материала к использованию. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
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Политика в отношении обрабоки персональных данных
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