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 	STANDARD HYDRAULIC DIN 51524 part 1 HL

	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО



ОПИСАНИЕ


Смазочные вещества серии STANDARD предназначены для гидравлических систем, требующих использования жидкости с противоизносными свойствами. Они производятся на основе комплекса отобранных и тщательно очищенных минеральных компонентов. В состав масел входят высококачественные компоненты, тщательно обработанные и очищенные, а также специальные присадки, улучшающие защиту от износа. 


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Масла данной серии подходят для большинства гидравлических систем, включая те, которые требуют особой защиты от износа, в промышленности, а также в машиностроении (самосвалы, строительная техника и т.д.)  независимо от типа, используемого в них насоса, а также независимо от рабочего давления. 


СВОЙСТВА


	Высокая устойчивость к окислению, старению и выпадению осадка. 
	Низкая температура замерзания. 
	Совместим с уплотнительными соединениями. 
	Отличные антивспенивающие свойства. 
	Эффективная защита от износа. 
	Отличная способность к отделению воды




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя	Единицы измерения	Метод испытания	Класс вязкости 32	Класс вязкости 46 	Класс вязкости 68 
	Вязкость кинематическая при 40 °С	мм2/с	ASTM D 445	32	46	68
	Кислотное число масла, не более	%	 	1,1	1,1	1,1
	Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	°С	ASTM D 93	200	202	205
	Температура застывания, не выше	°С	ASTM D 97	минус 33	минус 33	минус 24
	Массовая доля механических примесей, не более	%	 	отсутствие	отсутствие	отсутствие
	Массовая доля воды, не более 	%	 	отсутствие	отсутствие	отсутствие
	Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей	%	 	отсутствие	отсутствие	отсутствие
	Плотность при 20 °С, не более 	г/см3	ASTM D 4052	0,868	0,882	0,885
	Цвет на колориметре ЦНТ, не более	ед.ЦНТ	 	2,5	3,0	3,0
	Индекс вязкости	 	ASTM D 2270	95	95	95



Значения параметров, приведенные в таблице, являются типичными и не должны использоваться в качестве критериев для контроля качества, на основании которых принимается решение о пригодности или непригодности смазочного материала к использованию. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
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Политика в отношении обрабоки персональных данных
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