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 	STANDARD Hydraulic HVLP 32 и Hydraulic HVLP 46

	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО



ОПИСАНИЕ


Масла высшего качества для гидравлических систем. Изготовлены из высококачественной парафиновой нефти, обработанной растворителями и с применением технологии гидрокрекинга, что придает продукту превосходную окислительную стабильность и высокий индекс вязкости. 


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Поскольку продукт является гидравлическим маслом с противоизностными присадками, он рекомендуется в сложных системах и в условиях, когда требуется высокая фильтруемость: серво-переключатели, робототехника, цифровые контрольно-измерительные приборы и системы и т.д., а также в гидравлических системах, которые работают с высокими нагрузками (давление и температура) и когда преобладают изменения температуры в широком диапазоне. 


СВОЙСТВА


	Превосходные противоизносные свойства при экстремальных нагрузках (FGZ). 
	Низкая точка замерзания, что способствует хорошей перекачиваемости при низких температурах. 
	Хорошая антикоррозийная стойкость. Не воздействует на медь и её сплавы. 
	Очень хорошая способность отделять воду
	Хорошая сопротивляемость образованию пены и превосходная способность к выводу воздуха (деаэрация) 
	Великолепное сопротивление окислению и температурная стабильность. 
	Исключительная фильтруемость
	Очень хорошо взаимодействует с прокладками и эластомерами. 




СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА


	DIN-51524 Part 3 HVLP
	AFNOR NFE 48603 HV 
	DENISON HF-0, HF-1 and HF-2
	CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70
	SPERRY VICKERS
	SAUER-SUNDSTRAND
	VOITH


	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование показателя	Единицы измерения	Метод испытания	Класс вязкости 32	Класс вязкости 46
	ISO Тип	 	 	32	46
	Вязкость при 40 °С	сСт	ASTM D 445	32.0	46.0
	Вязкость при 100 °С	сСт	ASTM D 445	6.5	8.3
	Индекс вязкости	--	ASTM D 2270	155	155
	Плотность при 15 °С	г/см3	ASTM D 4052	0.868	0.874
	Температура вспышки	°С	ASTM D 92	190	215
	Температура замерзания	°С	ASTM D 97	-39	-39
	FZG тест, мин. 	°С	DIN 51354	11	11
	4-х шариковый тест, диаметр пятна	мм	ASTM D 4172	0.32	0.32
	Дисэмульсия	мин. 	ASTM D 1401	< 25	< 30
	TAN	мгКОН/г	ASTM D 664	0.4	0.4
	Сопротивление появлению ржавчины, метод А	--	ASTM D 2272	ОК	ОК



Значения параметров, приведенные в таблице, являются типичными и не должны использоваться в качестве критериев для контроля качества, на основании которых принимается решение о пригодности или непригодности смазочного материала к использованию. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
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Политика в отношении обрабоки персональных данных
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