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 	STANDARD HYDRAULIC POLUS 15 HL

	МАСЛО ГИДРАЛИЧЕСКОЕ



ОПИСАНИЕ


STANDARD HYDRAULIC POLUS 15 HL (ISO VG 15, DIN 51524 part 1 HL) – специальная гидравлическая жидкость на маловязкой низкозастывающей минеральной основе, вырабатываемая посредством гидрокаталического процесса, загущенная полиметаакрилатной присадкой. Масло гидравлическое STANDARD HYDRAULIC POLUS 15 HL (аналог ВМГЗ) содержит  противоизносную, антиокислительную, антипенную присадки 


Масло гидравлическое STANDARD HYDRAULIC POLUS 15 HL предназначено для систем гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от -40°С до +50°С в зависимости от типа гидронасоса. Для северных регионов Масло гидравлическое STANDARD HYDRAULIC POLUS 15 HL рекомендуется как всесезонное, для средней географической зоны — как зимнее. 


СВОЙСТВА


	Широкий диапазон рабочих температур 
	Отличные противоизносные свойства 
	Полностью защищают от коррозии 
	Отличная высокотемпературная стабильность 
	Высокая стойкость к механической деструкции
	Отличная фильтруемость 
	Легко отделяется от воды 
	Совместимо с резинотехническими изделиями гидросистем. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	№ п/п	Наименование показателя 	Единицы измерения	Метод испытания	Норма 
	минимум	типичное	максимум
	1	Вязкость кинематическая
при 50 °С
при минус 30 °С	мм2/с	ASTM D 445	
10,0
11,0	
2800
2950
	2	Цвет на колориметре ЦНТ	ед.ЦНТ	ASTM D1500	 	2,0	2,5
	3	Температура вспышки в открытом тигле	°С	ASTM D 92	135	180	 
	4	Температура застывания	°С	ASTM D 97	 	Минус 45	Минус 45
	5	Массовая доля воды	мл	ASTM D 95	 	отсутствие	отсутствие
	6	Плотность при 20 °С 	г/см3	ASTM D 4052	 	0,860	0,865
	7	Кислотное число масла без присадок	мгКОН/г	ASTM D 664	 	0,02	0,05
	8	Зольность	%	ASTM D 482	 	0,14	0,2




Значения параметров, приведенные в таблице, являются типичными и не должны использоваться в качестве критериев для контроля качества, на основании которых принимается решение о пригодности или непригодности смазочного материала к использованию. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления
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Политика в отношении обрабоки персональных данных
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